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Nawierzchnia bezpieczna

Najwyzszej jakosci certyfikowana naturalna nawierzchnia BTk
bezpieczna ze zrt-;bkow drewna Ilsclastego 5-50 mm.. AR e T A A

Zgodna z norma DIN 1 177 201 8 Qi

ey N place zabaw i strefy fitness
-\ Arch. przedszkolne, szkolne, miejskie
GOODS | przydomowe



DLACZEGO WYBRAC
THERMOSAFE?

Thermosafe ® to najwyzszej jakosci nawierzchnia bezpieczna ze zrebkéw drewnianych
dostepna na rynku. Nawierzchnia w petni naturalna, szczegdlnie trwata 0 wszechstronnym zastosowa-
niu. Do produkcji uzywane jest wytgcznie swieze, nieprzetworzone drewno lisciaste pochodzace ze
zrownowazonego lesnictwa regionalnego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

e naturalna nawierzchnia bezpieczna na place zabaw

e zrebki przesiane o uziarnieniu do 50 mm (drobna zawartos¢ < 1,5%, bez naddatkow)

e produkt wolny od zanieczyszczen

e zawartos¢ wody: drewno wysuszone (klasa zawartosci wody M20). Zrebki suszone sg
w temperaturze co najmniej 80 °C. Zapobiega to pojawieniu sie grzybow niszczacych drew-
no i wydtuza trwato$¢ nawierzchni

¢ rodzaj drewna: drewno lisciaste, 100% naturalne i nieobrobione drewno pnia, kruszone
mechanicznie (siekane), niska zawartosc¢ kory

e pochodzenie: drewno z lokalnego i zrdwnowazonego lesnictwa

e zakres stosowania: place zabaw, strefy fitness przedszkolne, szkolne, miejskie i przydo-
mowe

e zgodnos¢ z normami: DIN EN 1176-1:2017-12, DIN EN 1177:2018-3

e dostawa: 24 x 70 litrowe worki (1 paleta), BIG BAG — poj. 1 m3, naczepa — 90 m3

* producent: Biotherm Services Gmbh, Niemcy bio¢)therm

e wytaczny dystrybutor w Polsce: Archgoods/Komplay Sp. z o.0.
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Bitts beachten Sie auch die umseitigen Hinweise




JAK ROZPOZNAC WYSOKIEJ
JAKOSCI ZREBKI?

O najwyzszej jakosci Thermosafe swiad-
czy m.in. niska zawartos¢ (ponizej 5%
masy) drobnej kory. Wysokiej jakosci
zrebki sg wolne od zanieczyszczen i ciat
obcych, takich jak np. kamienie, czastki
metali i gleba.

Uwaga: niskiej jakosci zrebki moga powstawac m.in. w procesie przetworzenia starych palet transportowych
oraz drewna wykorzystywanego w budownictwie.

UZIARNIENIE THERMOSAFE:

Zrebki przesiane o uziarnieniu od 5 do 50 mm (tzw. frakcja gtéwna stanowi ok. 85% masy dostarczonego ma-
teriatu), przy dopuszczalnej dtugosci do 15 cm — zapewnia wysoki standard ochrony przed upadkiem.

W stosunku do zrebkdw o mniejszym uziarnieniu, Thermosafe charakteryzuje sie duzo lepszymi walorami
uzytkowymi w tym:

dtuzsza trwatosc

tatwe poruszanie sie
za pomocg wWozkow

mniejsze ryzyko
rozsypywania

0e000000O0OCOCS Qj
drobna zawartos¢ < 1,5% bez

naddatkow — sprawia, ze nie
wystepuje ryzyko pylenia

@ cecccee

lepsze wtasciwosci
drenazowe

ZALETY ZREBKOW Z DREWNA LISCIASTEGO

Nawierzchnia bezpieczna Thermosafe powstaje z wyselekcjonowanego drewna lisciastego, dzieki temu

ma duzo wieksza zywotnosé, ktéra wynosi 4-8 lat oraz doskonate wtasciwosci drenazowe w porowna-
niu np. ze zrebkami z drewna iglastego (trwatos¢ ok. 2 lat). Thermosafe zachowuje doskonate walory amorty-
zacji w przypadku upadku przez caty rok, co stanowi duzg przewage nad stosowaniem piasku, ktory zama-
rza w okresie zimy. Nasza nawierzchnia to takze czystosé, higiena oraz brak problemu z chwastami,
grzybami. Thermosafe nigdy nie bedzie stuzy¢ za “kocig lub psig toalete” — dlatego jest to higieniczne

i ekologiczne rozwiagzanie.









